MECO

QUALLITA & AFFIDABILITA

Condensatori DC Link per circuiti stampati

Printed circuit board DC Link capacitors

| condensatori CML9 sono ideati e realizzati per essere usati sulle schede di circuiti stampati
in alternativa ai condensatori elettrolitici.
CML9 capacitors are designed and manufactured to be used on printed circuit boards
in place of electrolytic capacitors.

MECO CAPACITORS SRLS UNIPERSONALE
Via Pasubio, 44 | 21020 Crugnola di Mornago (VA) Italy
T+39 03311893900 www.mecocapacitors.com meco@mecocapacitors.com

=== $3200 ® [
A < MADE
) fig
o %,
SRTIF FILE E351452 -



m.peruzzotti
BIANCO


m.peruzzotti
MECO LOGO


MECO

QUALLITA & AFFIDABILITA

Condensatori DC Link per circuiti stampati
Printed circuit board DC Link capacitors

Caratteristiche tecniche

Technical details

Tensione nominale OC 500, 800, 900, 1100, 1300, 1550, 1800
Rated voltage DC _—

Tolleranza capacita +10%

Capacitance tolerance

Temperatura di lavoro -40 +85°C
Working temperature

Terminali Copper-wire
Terminals

Grado di protezione IP00

Protection degree

Norma di riferimento IEC 61071
Reference standard

Aspettativa di vita >100000 h

Life expectancy

Altitudine £2000 mslm mas!
Altitude

Terminali copper-wire
Copper-wire terminals

| vantaggi di questi condensatori
progettati con un nuovo tipo di film
in polipropilene sono:
Aumento drastico della vita operativa
Tensioni e correnti di lavoro elevate
Basso consumo energetico
Bassa induttanza
Bassa resistenza serie
Dielettrico non polarizzato
Elevata resistenza a sovratensioni
Non contiene elettrolita

The advantages of these capacitors
designed with a new type of film
in polypropylene are:
Drastic increase in the operating life
High working voltages and currents
Low energy consumption
Low inductance
Low resistance series
Non-polarized dielectric
High resistance to overvoltages
No electrolyte inside
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U =500V U, =750V U, 35[][]V U 75[JV U 13[][]V U, 195[]V U, 35[][]V Uy 195UV
htuF] Dfmm] H[mmu] Rs [m0] Imax[A] Cod UUF] D[mm] H[mm] Rs [m[l] Imax%A] Cod.

85 50 % 3 25 CML98b0BFSE2X 40 50 % 0,5 25 CML9400JFSE2X

M0 50 95 3 2 CMOAOBFSEIX 50 50 95 55 25 CMLOSODJSE
B0 50 95 3 % CMOMSOBFSEIX 5 50 120 6 725 CMLOSHOJESEXN
00 50 9% 3 % CMOBIOBESEX 60 50 120 6 25 CMLOGODJFSERN
50 50 120 5 30 CMOBSOBRSEIX 70 50 120 6 25 CMLOJODJESERN
75 5 120 5 30 CML9BJSBESEXN
U 155[]V U 2325V U 5UUUV U 2325V

.80V, U <1200V, U =350V, U120V, clufl 0 m) (] Rs 1] Imax 4] Cod.

chr) oo #imm]"Rs 0] Imax (o] Cod. % 50 9% 6 25 CMLO3GOFSE

60 50 % 3. 35 CML9600EFSE2X 40 50 120 0,5 25 CML9400FSE3X

85 50 9% 3.2 35 CML9BHOEFSE2X o0 50 120 65 25 CML9500FSE3X

0 50 %5 32 35 CML9ADOEFSE
50 50 95 3.2 35 CML9ABOEFSE2X U 18[][]V U 27[][]V UE 5UUUV U 27UUV
0 50 10 453 CMUOASOEFSER. Clubl Dlmm] Hlnml Rs[mo] Imaxia] " Cod.

90 50 120 45 32 CML9A9OEFSE3X 275 50 9% 0,5 20 CML9275NFSE2X

200 50 120 4,5 32 CML9BOOEFSEIX 325 50 120 ! 20 CML9326NFSE3X

375 50 120 1 20 CML9376NFSE3X

0,900V U_=1350V0C U =350V, U <1350V,
clur foml Himm] Rs[m0] Imax 1Al Cod.
B 5 % 4 3% CML9BBOFFSEL

110 50 % 4 35 CML9AT0FFSE2X | D +05 | 37,5202
120 50 % 4 35 CML9AZ0FFSE2X | |

150 50 120 0,5 32 CML9ABOFFSESX T 4x1

160 50 120 0,5 32 CML9AGOFFSE3X

U=1100V,, U =1650V . U =3500V, U.=1650V,

htuF] D[mm] H[mm] Rs [m[l] Imax%A] Cod. H=02
60 50 95 42 25 CML9600HFSE2X
75 50 95 42 25 CML9750HFSE2X
85 50 120 b 25 CML9850HFSE3X
105 50 120 b 25 CML9AOSHFSE3X

T 0 T4
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